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PRODUCT
SET-UP

CD SET-UP WIZARD

SET-UP WIZARD CD
, The CD contains all of the instructions required to set-up DSL-2770L
4

A2

INSERT CD
Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up
wizard should start automatically. Make sure that your internet
@ connection is active. (Do not plug in DSL-2770L yet)
\/ ()
" SET-UP WIZARD

D-Link Select your language from the list of options and follow the
steps within the wizard to complete the set-up of DSL-2770L

ADVANCED WEB-BASE SET-UP (ACCESS VIA IP ADDRESS]

After connecting cables provided in the box, please open a browser to configure DSL-2770L
manually through writing in below information. Establishing the internet connection, you are able
to register DSL-2770L on mydlink portal with provided mydlink account.

Then simply open a browser window and enter the IP address in the browser address field:

IP ADDRESS: http://192.168.1.1

USERNAME: admin
PASSWORD: admin

DSL-2770L D-Link
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TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

ENGLISH

1. HOW DO | CONFIGURE MY DSL-2770L ROUTER WITHOUT THE CD, OR CHECK MY
WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?
- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address http://192.168.1.1
- The default username is “admin”. The default password is “admin”.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to
set the password back to “admin”.

2. HOW DO | RESET MY DSL-2770L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?
- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.
Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-
configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO | ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF | HAVE FORGOTTEN MY

WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the
correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.

- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your
wireless settings.

- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly
connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important
information for future use.

4. WHY CAN | NOT GET AN INTERNET CONNECTION?
For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected
by your ISP and that your ISP username and password is correct.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: http://www.dlink.co.uk FTP: ftp:/ftp.dlink.co.uk
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

D-Link DSL-2770L



CONTENU DE
LEMBALLAGE

CONTENU

DSL-2770L

CD D'INSTALLATION
COMPREND SET-UP WIZARD & TECHNIQUES MANUELS

N300 WIRELESS (SANS FIL)
GIGABIT ROUTEUR MODEM ADSL2 +
DSL-2770L

ADAPTATEUR SECTEUR
ADAPTATEUR

CABLE ETHERNET (RJ-45 CABLE)
CONNECTER LE ROUTEUR A VOTRE ORDINATEUR
PENDANT L'INSTALLATION

RJ-11 CABLE DE TELEPHONE

Si I'un de ces éléments est manquant a partir de votre
emballage contactez votre revendeur
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MONTAGE DU

PRODUIT

CD ASSISTANT DE CONFIGURATION

FRANCAIS

4o

English v

X

ASSISTANT DE CONFIGURATION CD
Le CD contient toutes les instructions nécessaires a la mise en
place DSL-2770L

INSEREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
L'assistant d'installation devrait démarrer automatiquement.
Assurez-vous que votre connexion Internet est active. (Ne pas
brancher DSL-2770L encore

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Sélectionnez votre langue dans la liste des options et suivez
les étapes dans I'Assistant pour terminer la mise en place de la
technologie DSL-2770L

CONFIGURATION AVANCEE BASEE SUR LE WEB
(ACCES PAR ADRESSE IP)

Apres avoir connecté les cables fournis dans la boite, s'il vous plait ouvrir un navigateur pour
configurer DSL-2770L manuellement par I'écriture en dessous de l'information. Etablissement
de la connexion Internet, vous pouvez vous inscrire DSL-2770L sur mydlink portail avec compte

mydlink fourni.

Ensuite, il suffit d'ouvrir une fenétre de navigateur et entrez I'adresse IP dans le champ

d'adresse du navigateur

o

ADRESSE IP: http://192.168.1.1
NOM D'UTILISATEUR: admin
MOT DE PASSE: admin

DSL-2770L



DEPANNAGE

PROBLEMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT PUIS-JE CONFIGURER MON DSL-2770L ROUTEUR SANS LE CD, OU VOIR
MON NOM DU RESEAU SANS FIL (SSID) ET CLE DE CHIFFREMENT SANS FIL?
- Connectez votre PC au routeur via un cable Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web et saisissez I'adresse http://192.168.1.1
- Le nom d'utilisateur par défaut est «admin». Le mot de passe par défaut est «admin».
- Si vous avez changé le mot de passe et ne m'en souviens pas, vous aurez besoin de réinitialiser
le routeur pour définir le mot de passe a «admin».

2. COMMENT REINITIALISER MON ROUTEUR DSL-2770L LES PARAMETRES PAR

DEFAUT?

- Assurez-vous que le routeur est sous tension.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation situé a I'arriére de I'appareil pendant
20 secondes.
Remarque: La réinitialisation du routeur par défaut d'usine effacera les paramétres de
configuration actuels. Pour reconfigurer vos parametres, connectez-vous au routeur comme
indiqué dans la question 1, puis exécutez I'Assistant de configuration.

3. COMMENT PUIS-JE AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT SANS FIL OU PC Sl J'Al OUBLIE

LE NOM DE MON RESEAU SANS FIL (SSID) OU CLE DE CHIFFREMENT SANS FIL?

- Chaque PC doit se connecter au routeur sans fil, vous aurez besoin pour vous assurer d'utiliser
le nom de réseau sans fil correct (SSID) et la clé de chiffrement.

- Utilisez l'interface utilisateur basée sur le Web (tel que décrit dans la question 1 ci-dessus) pour
vérifier ou choisissez vos parameétres sans fil.

- Assurez-vous d'écrire ces parametres de sorte que vous pouvez les saisir sur chaque
PC connecté sans fil. Vous y trouverez un espace dédié sur le dos de ce document, ces
informations importantes pour une utilisation future.

4. POURQUOI JE N'ARRIVE PAS A ME CONNECTER SUR L'INTERNET?

Pour les utilisateurs ADSL s'il vous plait contactez votre FAI pour vous assurer que le service a
été activé / reliés par votre FAI et que votre nom d'utilisateur et mot de passe FAI est correct.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: http://dlink.com
Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17
Du lundi au vendredi de 9h a 19h (hors jours fériés)

DSL-2770L D-Link
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WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

Ver. 1.01(ME) 2013/07/11 11500Y20NJOO3I2A1



